
Ausführung: Waschbügel zu Waschanlage B22, doppelseitig nutzbar, 16 Anschlüsse für Wasserhähnen, 1 Anschluss für Schlauch, Anschlussmuffe 1'', Anschlussmuffe und Ablauf 
links oder rechts, 454 cm x 10 cm x 120 cm
Waschtrog Betonelement B20, Beton grau glatt, inkl. Gitterrost 3-teilig, Ablauf mit Rundgewinde 60 x 1/8, 220 cm x 100 cm x 25 cm

Schuhwaschanlage B24 Mst. 1:25 Gez: CR Gewicht: 1970 kg

Art.-Nr. 05.227 / 05.201 Datum: 04.06.2025
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verschraubung 3/4'' / LW16
Positionierung links od. rechts

Wasseranschlussmuffe 1''
eingeschweisst, feuerverzinkt 
Positionierung links od. rechts
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Detail Ablauf 1:3, Masse in mm



Ausführung: Waschbügel zu Waschanlage B22, doppelseitig nutzbar, 16 Anschlüsse für Wasserhähnen, 1 Anschluss für Schlauch, Anschlussmuffe 1'', Anschlussmuffe und Ablauf 
links oder rechts, 454 cm x 10 cm x 120 cm
Waschtrog Betonelement B20, Beton grau glatt, inkl. Gitterrost 3-teilig, Ablauf mit Rundgewinde 60 x 1/8, 220 cm x 100 cm x 25 cm

Schuhwaschanlage B24 Mst. 1:25 Gez: CR Gewicht: 1970 kg

Art.-Nr. 05.227 / 05.201 Datum: 04.06.2025

Wasserabfluss Wasseranschluss

mittig standardisiert rechts

links

Schlauch-
anschluss

Wasser-
anschluss

Schlauch-
anschluss

Ablauf

Wasser-
anschluss

Ablauf


