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A SILIDUR

SiIiSpOI’Z‘ Wir schaffen Freirdume

Volleyball-Netzpfosten “Profil Oval 120x100 mm” in Bodenhlsen,

Einbauzeichnung

Art.-Nr.: 1050201 / 4050320

N

1100 (Mitte Bodenhilse - Mitte Bodenhiilse)

P

OK Gelande

80

Deckeltasche

80

OK Spezialbodenhiilse in "Waage" einbauen

Spielfeld

ca. 5 cm waagerecht

Alle Masse in cm!
Skizze nicht massstabsgerecht !

umlaufender Rand

Fundament oberhalb
abschragen

S .
% Lﬁ Spezialbodenhiilse vorgefertigf

fur Enbau mit 1° Schrage

Fundamentgrosse

7o

80

80 x 80 x 80 cm

Beton C 25/30, WF; XC&4, XF1

Betonstahl Bst. 500 A;

Stahl / Beton Uberdeckung c=5 cm

ACHTUNG !

- Standard Bodenhiilsen sind 1° nach hinten aus dem lot zu setzen

OK Bodenhiilse = OK Gelande

Deckeltasche zeigt vom Spielfeld abgewand (Nur Spezialbodenhiilse)

Bodenhilsen sind zu entwdssern. Hilsen an eine Drainage oder

Drainageschicht anschliessen

Bei Schnellbindern im Befon muss die Bodenhiilse zuvor mit
Bitumen beschichtet werden. Gerne konnen wir dies im Werk gegen

Aufpreis tbernehmen

Internationale

JAKS - Versinigung Sport- und
Freizeitainrichiungen o.V
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