
 
 

Alle Masse in cm !
Skizze nicht massstabsgerecht !

ACHT6NG !

- Bodenhülsen  sind  zu  entwässern.  Hülsen  an  eine  Drainage  oder
Drainageschicht anschließen

Fundamentgrösse

30 x 30 x 40 cm
Beton C 25/30, WF; XC4, XF1

Einbauzeichnung

40

Spie
lfeld

Eckfahnenhülse Safety
Art.-Nr.: 1110495

OK Kunstrasenverfüllung (10-25 mm)

30

40

Abb. Einbau in Kunstrasen

Abb. Einbau in Naturrasen

OK Elastischer Hülsenkopf

OK Naturrasen

OK Elastischer Hülsenkopf

Elastischer Hülsenkopf

30
OK Hülsenkopf = OK Füllung Kunstrasen

OK Hülsenkopf = OK Naturrasen

2,5

2,5

Einbau Position

(Maße Mitte Hülsenkopf - Rand Seitenline)

- Bei Schnellbindern im Beton muss die Hülse zuvor mit Bitumen
beschichtet werden. Gerne können wir dies im Werk gegen
Aufpreis übernehmen

elastische Tragschicht

Silidur AG
Niederfeldstrasse 5  8450 Andelfingen
+41 (0)52 305 22 11  www.silidur.ch
info@silidur.ch  www.silisport.com Wir schaffen Freiräume
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