Silidur AG
Niederfeldstrasse 5 8450 Andelfingen
+41(0)52 30522 11
info@silidur.ch

www.silidur.ch
www.silisport.com

A SILIDUR

SiliSpOl’t Wir schaffen Freirdume

BKS - Sichtmauerwerkstein

Richtlinien zur Verwendung von original BKS Sicht
Leichtbetonsteinen im Zweischalenmauerwerk !

1- PLANUNG

Zu beachten sind die Hinweise und die erwadhnten Normen in unserer
Broschiire

«Sichisteinmauerwerk hergestellt mit BKS Steinen aus Leichtheton»,

Ein Zweischalenmauerwerk ist eine anspruchsvolle Konstruktion. Das
Mauerwerk muss vom Ingenieur nach den Normen SIA 266 '

bemessen werden. Es muss
zudem darauf geachtet werden, dass ein Aussenmauerwerk sich durch
Temparaturschwankungen ausdehnt, deshalb miissen unbedingt die
notwendigen Dilatationsfugen eingeplant werden, damit einer Rissbil-
dung vorgebeugt werden kann.

Ein Zweischalenmauerwerk muss unbedingt so konstruiert werden,
dass Meteorwasser, welches durch die dussere Haut eindringt, die |so-
lation nicht ndsst und wieder nach aussen abfliessen kann.

1.1 - Dilatationsfugen: siehe die verschiedenen technischen Unterlagen

1.2 - Mechanische Beanspruchungen: Einplanen der mechanischen
Verankerungen der Aussenschale mit Spezialankern aus rostfreien Stahl,
gemdss den Angaben des Ingenieurs. Praktische Hinweise dariiber
findet man in den Normen DIN 1053 Blatt 1.

1.3 - Feuchtigkeit: Ein Sichtmauerwerk ist ein Schutzelement gegen Re-
genwasser, jedoch kann es niemals wasserdicht sein. Die Feuchtigkeit,
die durch die Steine bzw. durch kleine Risse der Fugen eintreten kann,
darf auf keinen Fall mit der Isolation in Berihrung kommen. Daher ist es
sehr wichtig, dass eine Luftschicht von mindestens 4 cm, sowie eine
Sperrschicht am Mauerwerkfuss eingeplant werden, damit ev Feuchtig-
keitswasser wieder gegen aussen abfliessen kann.

2 - LIEFERUNG

Die BKS Sichtmauersteine werden auf Paletten mit einer Plastikhaube
versehen geliefert. Im Moment der Anlieferung sind die BKS Steine noch
nicht vollkommen trocken und die Feuchtigkeit kann unter der Plastik-

Directives pour l'utilisation des blocs de parements
BKS originaux dans les murs doubles

1- PROJET

Il'y a lieu d'observer les indications contenues dans notre brochure
“Murs en briques de parement en aggloméré isolant BKS ", ainsi que
les normes qui y sont mentionnées.

Un mur & double cloison est une construction délicate. Le mur doit étre
dimensionné par I'ingénieur d'aprés les normes SIA 266.

Il faut en plus tenir compte qu'un mur se dilate sous I'effet des
changements de température. Il faut donc prévoir les joints de dilatation
pour éviter des fissurations.

Un mur a double cloison doit &tre construit de fagon telle que I'eau de
pluie, qui peut pénétrer a travers la paroi extérieure, ne mouille pas
I'isolation et s'écoule de nouveau vers I'extérieur.

1.1 -Jointde dilatation: Voir les différentes documentations techniques

1.2 - Sollicitations mécaniques: Prévoir I'ancrage mécanique de la
cloison extérieure avec des ancres spéciales en acier inoxydable, selon
les indications de I'ingénieur.

On peut trouver des renseignements pratiques & ce sujet dans la
brochure ou dans les normes DIN 1053, feuille 1.

1.3 - Humidité: Un mur en briques de parement présente, en outre, un
élement de protection conire I'eau de pluie; cependant, il ne peut jamais
gtre imperméable. L'humidité qui peut s'infiltrer a travers les blocs ou &
la suite de petites fissures des joints, ne doit entrer en aucun cas en
contact avec I'isolation. C'est pourquoi, il est trés important de prévoir
une couche d'air de 4 cm au moins et une couche imperméable au bas
de la magonnerie, afin que I'eau puisse s'écouler vers I'exterieur.

2 - LIVRAISON

Les blocs de parement BKS sont livrés sur palettes, empaquetés dans
une enveloppe de plastique. Pour des raisons technigues de fabrication
ainsi que pour d’autres causes se rapportant a la technologie du béton,

haube nicht entweichen, deshalb [
ratenwirdem Unternehmer die Hau- | ===,
be bei Erhalt der Steine zu entfgrnen
und die Steine an einem gedeckten
und trockenen Ort zu lagern. Eine
angendsste Palette kann Flecken an
den darunterliegenden BKS Steinen
hervorrufen.

Um ev. Fleckenbildung bzw. Aus- | & B =
bliihungenvorzubeugen empfehlen

wir dem Unternehmer die Steine
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les blocs ne sont pas encore secs
lors de la livraison et I'humidité ne
peut se dégager sous l'enveloppe
de plastique. C'est pourquoi, nous
conseillons & I'entrepreneur de reti-
rer cette derniére 2 la réception et
|d’entreposer les blocs dans un
endroit abrité et sec. Une palette
humide peut provoquer des tiches
sur les blocs BKS se trouvant en-
dessous. Pour éviter la formation
de taches et d'efflorescences, nous

falsch - faux

spatestens 2 Monate nach der Pro-
duktion im Werk abzurufen und diese dann innerhalb von 30 Tagen zu
vermauern.

BKS Sichtmauersteine kdnnen entweder hydrophobiert oder nicht
hydrophiert geliefert werden; hydrophaobierte BKS Sichtmauersteine ab-
sorbieren relativ wenig Feuchtigkeit und sind somit weniger anfallig auf
Ausblihungen.”

recommandons a I'entrepreneur de retirer les blocs au plus tard deux
moisaprés leur fabricationa 'usine etde les magonnerdans les 30 jours.
Les blocs de parement BKS sont livrés en deux variantes: bloc normal
-bloc hydrofugé. Les blocs de parement BKS hydrofugés n'absorbent re-
lativement que peu d’humidité et sont ainsi moins sujets aux efflorescen-
ces.

Anderungen vorbehalten
04.08.2025



2 BKS - Sichtmauerwerkstein: Richtlinien

3 - VERARBEITUNG

Das Verarbeiten von einem Sichtmauerwerk verlangt nach Artikel 5 - 352
der Normen SIA177, besondere Aufmerksamkeit. Nachstehend geben
wir Ihnen einige Ratschldge zu korrekten Vermauerung unserer BKS
Sichtmauersteine.

3.1 - Unter Regen diirfen BKS Sichisteine nicht vermauert werden, und
die Steine dirfen nicht durchnésst sein; zudem muss nach jedem
Arbeitstag das Mauerwerk abgedeckt werden.

3 - MISE EN OEUVRE

La mise en oeuvre d'une magonnerie en blocs de parement exige, selon
I'article 5 - 352 des normes SIA 177, une attention particuliére.

Nous vous donnons ci-aprés quelques conseils pour le murage correct
des blocs BKS.

3.1- Les blocs de parement BKS ne doivent pas étre magonnés sous la
pluie et le matériel ne doit pas tre mouillé; de plus, la magonnerie doit
Btre recouverte aprés chaque journée de travail.
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Sollte das tragende Mauerwerk auch mit BKS Sichtsteinen ausgefiihrt
werden, so muss dieses nicht nur gegen Regen, gegen Tropfwasser
beim Betonieren der Decke, sondern auch gegen allfélliges Regenwas-
ser, das von der Betondecke fliessen kinnte, bis zur Fertigstellung des
Daches geschiitzt werden.

Das tragende Mauerwerk muss komplett ausgetrocknet sein, bevor man
die Isolation anbringt und mit der Vermauerung der Sichtsteine beginnt.

3.2 - Die ideale Vermauerung erfolgt mit einer Martelfuge mm 12-15.
Unsere Steine haben eine Tolleranz in der Hohe von +/- 2 mm und liegen
somit innerhalb den Normen SIA 177. Die BKS Sichisteine werden mit:
den Lichern nach unten vermauert !

3.3 -Wirempfehlen die Verwendung bekannten Sichtmértels.

Selbstverstindlich kann man auch einen plastischen Ze-
mentmortel mit Beimischung von Lamit E 14 oder einem &hnlichen
Produkt verwenden; den Zementmd&rtel erhdlt man durch eine exakte
Mischung des Bindemittels (mind. CP 350 kg/m?), gewaschenen und
getrockneten Sand mit einer Kérnung von 0-5 mm und einem Sackchen
Lamit E 14 pro 50 kg Bindemittel. Sollte jedoch ein anderer vorgemisch-
ter Mdrtel verwendet werden, so ist vorab eine Eignungsprobe zu
empfehlen, unter Berlicksichtigung der Tatsache, dass ein hydropho-
bierter BKS Sichtstein relativ wenig Wasser aufnimmt.

3.4 - Nach dem Vermauern miissen die Steinrénder sofort von riickstén-
digen Mdrtel gesdubert werden. Desweiteren ist eine Schlusssduberung
der Fassade zur Beseitigung von ev. Ausblihungen vorzusehen.

3.5 - BKS Sichtsteine aus verschiedenen Produktionschargen kénnen in
der Farbe kleine Abweichungen aufweisen, diese Tatsache ist bei Nach-
bestellungen unbedingt zu beriicksichtigen.

3.6 - Das Vermauern von Sicht- [ apdeckuna
mauerwerk verlangteine gute Fach-
kenntnis und den Einsatz von quali-
fizierten Facharbeitern.

Man sollte sich darum bewusst sein,
dass beim Sichtmauerwerk andere
Voraussetzungen gegeben sind, als
bei einem verputzten Mauerwerk.

Couverture

Wasserdichte
3.7 - Auf jeden Fall trigt der 2“5.
ausfilhrende Unternehmerdievolle | ENAUlt

imperméable

Verantwortung fiirdie fachgerechte
Ausfiihrung.
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Dans le cas ol la magonnerie portante est également exécutée en blocs
de parements BKS, elle doit étre protégée non seulement de la pluie, mais
aussi de I'eau provenant du bétonnage de la dalle supérieure. En plus, il
faut éviter les éventuelles eaux de pluie qui pourraient couler du plafond
tant que le toit n'est pas terminé. La magonnerie portante doit &tre
absolument séche avant de poser l'isolation et de commencer le magon-
nage des blocs de parement.

3.2-Lemagonnage idéal s'obtientavec unjointde 1,2-1,5 cm de mortier.
Nos blocs sont fabriqués avec une tolérance de +/- 2 mm et se trouvent
ainsi dans le cadre des prescriptions de la norme SIA 177. Les blocs
doivent Etre posés avec les creux vers le bas.

3.3 - Nous conseillons I'emploi d’un mortier prét.

Il est possible d'employer un mortier de ciment plastique avec un
complément de Lamit 14 ou d’un autre produit similaire; on obtient ce
mortier de ciment plastique par un mélange exact du liant (au moins CP
350 ko/m?) avec du sable lavé et propre d'une granulométrie de 0a5 mm
et avec un sachet de Lamit E 14 pour chaque 50 kg de liant. Dans le cas
ol I'on utiliserait un mortier mélangé au préalable, il est recommandé de
faire un essai auparavant, en tenant compte du fait qu'un bloc BKS
hydrofugé absorbe relativement peu d'sau.

3.4-Ilestimportant, aprés le magonnage, d’enlever immédiatement les
résidus de mortier. D'autre part, il faut prévoir un nettoyage final de la
fagade afin d'éliminer les efflorescences éventuelles.

3.5 - Les blocs de parement BKS provenant de différentes productions
peuvent présenter des divergences de teinte. Il faut en tenir compte lors
de commandes supplémentaires.

3.6 - Laconstruction avec les blocs
de parements BKS exige des ou-
vriers qualifiés avec des connais-
sances professionnelles. |l ne faut
pas oublier que la condition pour la
construction d’'une magonnerie avec
des blocs de parement BKS sont
différentes de celles d’'une magon-
nerie en briques crépies parla suite.

3.7 - Dans fous les cas, c'est I'en-
trepreneur-constructeur qui porte
la responsabilité du travail.
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