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BKS - Sichtmauerwerkstein

Farbiger, strukturierter Sichtstein aus Leichtbeton
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BKS-Sichtmauerwerkstein

Mauerwerke welche ohne Verputz und Anstriche
auskommen, sind nach wie vor sehr beliebt und die
Nachfrage hat wieder deutlich zugenommen.

Der BKS-Sichtmauerwerkstein ist fir den Bau von Ge-
bauden daflir ein idealer Werkstoff.

Der Stein ist in verschiedenen Farben und zwei unter-
schiedlichen Oberflachenstrukturen erhaltlich.

Auf der einen Seite mit der normalen Struktur, flr
Uberall dort, wo die rustikale Eigenschaft des Steins
hervorgehoben werden méchte.

Auf der anderen Seite mit der feinen Struktur, fir Gber-
all dort, wo eine feine und glattere Oberflache gefor-
dertist

BKS-Steine sind mit oder ohne wasserabweisende
Oberflache erhéltlich. Der werkseitige hydrophobierte
Stein hat ein flinfmal geringeres Wasseraufnahme-

[

vermogen als der unbehandelte Stein. Der Stein trock-
net somit deutlich schneller aus, lasst weniger Wasser
durch und neigt somit zu weniger Ausblihungen.

Beide Ausfiihrungen koénnen nach dem Einbau im-
pragniert werden. Durch das Auftragen eines prak-
tisch unsichtbaren dauerhaften wasserabweisenden
Impragnierungsmittel auf die gesamte Fassade wird
die Saugfahigkeit des Steines und der Fugen deutlich
reduziert.

Die Gefahr von Ausbliihungen wird nochmals merklich
minimiert.

Ausfihrliche Ausschreibungstexte stehen ebenfalls zur
Verfligung und kdnnen bei Bedarf abgegeben werden.
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BKS-Sichtmauersteine kénnen mit normaler oder feiner Struktur in diversen Farben hergestellt werden.
Weitere Farben kdnnen auf Anfrage ab bestimmter Menge produziert werden.

Farbpalette BKS-Sichtmauerwerksteine

IR LR

1” % 2

Kupferr
Farbe 1

o
Grau - weiss
Farbe 6

Anthrazit Blau Blau
Farbe 10 Farbe 101 Farbe 102

Silidur AG Andelfingen T+41(0)5230522 11 www.silidur.ch info@silidur.ch



LVA
4 BKS - Sichtmauerwerkstein AVENR

Normale Struktur

B

BKS Sichtmauerstein
BKS Sichtmauerstein Typ A:

Normalformat

BKS Sichtmauerstein

Typ B:
beidseitige Verzahnung

BKS Sichtmauerstein

Normalformat auf einer Seite glatt

Abmessungen 250 x 120 x 130 250 x 150x 130 250 x200x 130 250 x 200 x 130

(mm)

kg / Stk. 5.3 6.3 8.0 8.0

Stk./ m2 28 28 28 28

Stk./ Pal. 240 192 42A 126B

kg / Pal. 1300 1240 1400 1400

BKS Sichtmauerstein BKS Sichtmauerstein BKS Sichtmauerstein BKS Sichtmauerstein
Sonderformat Sonderformat Grossformat Grossformat

Abmessungen 250 x 120x 120 250x 150x 120 390 x 120 x 190 290 x 140 x 190
(mm)
kg / Stk. 5.0 59 12.5 10.6
Stk./ m2 30 30 12.5 16.0
Stk. / Pal. 240 192 100 120
kg / Pal. 1230 1135 1270 1300
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Feine Struktur

T

BKS Sichtmauerstein
BKS Sichtmauerstein Typ A:

BKS Sichtmauerstein
Typ B:

BKS Sichtmauerstein

Normalformat Normalformat

auf einer Seite glatt

beidseitige Verzahnung

Abmessungen 250 x 120 x 130 250 x 150 x 130 250 x 200 x 130 250 x 200 x 130

(mm)

kg / Stk. 5.5 6.6 8.3 8.3

Stk./ m2 28 28 28 28

Stk. / Pal. 240 192 42A 126B

kg / Pal. 1350 1300 1460 1460

BKS Sichtmauerstein BKS Sichtmauerstein BKS Sichtmauerstein BKS Sichtmauerstein
Sonderformat Sonderformat Grossformat Grossformat

Abmessungen 250x 120 x 120 250 x 150x 120 390 x 120 x 190 290 x 140 x 190
(mm)
kg / Stk. 5.2 6.2 13.2 11.0
Stk./ m2 30 30 12.5 16.0
Stk. / Pal. 240 192 100 120
kg / Pal. 1280 1200 1340 1350
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Technische Eigenschaften

Rohdichte

Druckfestigkeit

Zugdfestigkeit

Elastizitatsmodul des Mauerwerks
Schwindmass, Nominalwert
Kriechmass, Nominalwert
Warmeausdehnungskoeffizient
Warmeleitfahigkeit

Spezifische Warmekapazitat maximal
Wasserdampfdurchlasswiderstand
Wasserdampfleitfahigkeit

Luftschallisolationsindex

Ohne Verputz

d=12cm,Rw = 46dB,d = 15cm,Rw = 50dB,d = 20cm, Rw = 55 dB

Mit 1 cm Verputz

d=12cm,Rw = 48dB,d = 15cm,Rw = 53 dB,d = 20cm, Rw = 57 dB

p = 1600-1700 kg/m3

fb > 14 N/mm2

fbg =7 N/mm?2

E =10000 N/mm?2

Es28 =0,2 - 0,3 mm/m
p=ca.2

wt = 0,008 bis 0,010 mm/mk
A =0,455 w/mk

¢=0,30 Wh/kg K

p=15=+29

AD = 0,043 bis 0,022 mg/m h Pa

Das Mauerwerk besitzt nur dann die angegebenen akustischen Eigenschaften, wenn es fachgerecht ausgefiihrt wur-

de und frei von Schallbriicken wie Rohrdurchfiihrungen, Kanalen etc. ist.

Feuerwiderstandsklasse fiir unverputztes BKS-Mauerwerk.
gemass Tab 10 SIA 266.
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Kapillare Wasseraufnahme (Norm DIN 52617) Spezifische Wasseraufnahme
(SIA-Norm 177-266)

ohne Hydrophobierung

A=9kg/m2hos ohne Hydrophobierung
SF>30'g/dm2 min

mit Hydrophobierung

A=0,7 kg/ m hos mit Hydrophobierung

SF=1+5g/dm?min
Impragnierte Wand (mit Silanen)
A =0,05kg/m hos Impragnierte Wand (mit Silanen)
SF=0

Frostbestandigkeit des hydrophobierten BKS-
Steines

Kritischer Sattigungsgrad
Skr= 0,60

Grad der Sattigung
Se (Kap) = 0.40

Daher hohe Frostbestandigkeit
AS =0,20 > 0,05

Schallabsorptionskoeffizient
BKS Stein mit den Lochern nach aussen verbaut

Durchschnittliche Werte
A 100 - 315 Hz: 0.16
== :,Zj:,j: . f’ > Jiis 500 - 2000 Hz: 077
==E='l¢i<= ﬁgfgﬁ a2 ] 1 400 - 1250 Hz: 0.80
' ) 125 - 4000 Hz: 057
L os il 1600 - 5000 Hz: 0.66
125250 500 1000 2000 4000 Hz 100 - 5000 HZZ 0.54

Frequenz — — —»

BKS Stein mit den Lochern nach unten verbaut

Durchschnittliche Werte

100 - 315 Hz: 0.40
500 - 2000 Hz: 0.33
KE 71K 400 - 1250 Hz 0.32
: S TN 125 - 4000 Hz: 0.38
1600 - 5000 Hz: 0.38
125250 500 1000 2000 4000 Hz 100 - 5000 Hz 037

Frequenz — — —»
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Statische Bemessung

Die Vordimensionierung kann nach SIA 266 vorgenommen werden.

Fir eine genauere Bemessung unter Berlicksichtigung von Tragsicherheit und Funktionstiichtigkeit verweisen wir auf
die Norm SIA 266 - 2015. Nachstehend finden Sie ein Vordimensionierungsverfahren.

Das Diagramm zeigt die zuldssigen Mauerwerksspannungen in Abhdngigkeit von den Steinabmessungen.

A=% und die Exzentrizitat n der Mauerwerkslast

Linien 1 und 2: BKS-Steine mit Zementmortel verklebt.

Linie 3 und 4: BKS-Steine mit verlangertem Zementmortel verklebt.
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Zulassige Belastung (in kN/m) auf eine 2,70 m hohe Mauer ( 1k )

BKS 12 N=22.5

Exzentrizitditn =0 Ik=2,70m
Verlangerter Mortel 953kN/m
Zementmortel 130,9kN/ m
Exzentrizitatn =1 lk=2,70m
Verlangerter Mortel 58,2kN/m
Zementmortel 81,0kN/m
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Verarbeitungshinweise

Planung

Ein Zweischalenmauerwerk ist eine anspruchsvolle Konstruktion. Das Mauerwerk muss vom Ingenieur nach den SIA

Normen 177 und 266 bemessen werden. Das Aussenmauerwerk muss sich aufgrund von Temperaturschwankungen
ausdehnen kénnen. Dabei sind zwingend Dilatationsfugen einzuplanen, damit keine Rissbildung entsteht. Das Mau-
erwerk muss so konstruiert sein, dass eindringendes Regenwasser nicht in die Isolationsschicht gelangen kann.

Dilatationsfugen
Sind bei der Planung durch den Ingenieur zwingend zu beriicksichtigen

Mechanische Beanspruchung

Verankern Sie das Aussenmauerwerk mit Ankerbiigeln aus rostfreiem Stahl entsprechend der Vorschriften des
Ingenieurs.

Bewehrung des Mauerwerks

Die Murfor-Bewehrung besteht aus zwei Langsdréhten und einem dazwischen liegenden Diagonaldraht, die in der
gleichen Ebene angeordnet und an den Kontaktpunkten verschweisst sind.

Die Murfor-Bewehrung ist feuerverzinkt und daher rostfrei.

Ahnlich wie die im Stahlbetonbau verwendete Bewehrung kann Murfor als statisch notwendige Bewehrung oder als
konstruktive Bewehrung zur Rissverteilung bewertet werden. Die seitliche Uberdeckung im Mértelbett muss minde-
stens 2 cm betragen.

Feuchtigkeit

Ein BKS-Sichtmauerwerk ist ein Schutz vor Regen, ist jedoch nicht wasserdicht. Feuchtigkeit, die durch die Steine oder
die Fugen ins Mauerwerk eindringen kann, darf nicht in die Isolationsebene gelangen und muss wieder nach aussen
abgeleitet werden. Aus diesem Grund ist eine Zwischenebene von mindestens 4 cm und eine wasserdichte Schicht
am Fuss der Wand vorzusehen.
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Verarbeitung

Die Verarbeitung von einem Sichtmauerwerk verlangt besondere Aufmerksamkeit.

Unter Regen dirfen die BKS-Sichtmauersteine nicht vermauert werden, ebenfalls diirfen die Steine beim Einbau nicht
durchnasst sein. Nach jedem Arbeitstag sollte das erstellte Mauerwerk abgedeckt und vor der Witterung geschiitzt
werden.

Sollte das tragende Mauerwerk auch mit BKS-Sichtmauersteinen ausgefiihrt werden, so muss dieses nicht nur gegen
Regen, gegen Tropfwasser beim Betonieren der Decke, sondern auch gegen allfélliges Regenwasser welches von der
Betondecke fliessen konnte geschiitzt werden. Das tragende Mauerwerk muss komplett ausgetrocknet sein, bevor
die Isolation angebracht und mit der Vermauerung der Sichtmauersteine begonnen wird.

Die ideale Vermauerung erfolgt mit einer Mortelfuge von 12-15 mm. Die Steine werden mit den Lochern nach unten
vermauert.

Masstoleranzen

Die Steine haben eine Toleranz von +/- 2mm was in der Norm SIA 177 liegt. Diese sollten bei der Planung und Verar-
beitung entsprechend berlicksichtigt werden.
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Mortel

Wir empfehlen die Verwendung eines vorgemischten Zementmortels. Wir raten vor dem ersten Einsatz eine kleine
Testflache zu erstellen. Bei Temperaturen unter 5°C sollte kein Einbau erfolgen.

Die mit Mortel verschmutzen Rander sollten sofort nach der Verlegung gereinigt werden. Mégliche Ausblihungen
sollten ebenfalls entfernt werden.

Farbunterschiede

BKS-Sichtmauerwerksteine aus verschiedenen Produktionschargen kdnnen in der Farbe kleine Abweichungen auf-
weisen. Dieser Umstand sollte beim Mengenauszug unbedingt beachtet werden.

Fachkenntnisse

Das Vermauern von Sichtmauerwerkssteinen erfordert gute Fachkenntnisse und den Einsatz von qualifiziertem Fach-
personal.

Silidur AG Andelfingen T +41 (0)52 305 22 11 www.silidur.ch info@silidur.ch
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Lieferung/Schutz der Steine

BKS-Sichtmauerwerksteine werden auf Paletten mit einer Plastikhaube angeliefert. Aus produktionstechnischen
Griinden sind die Steine bei der Anlieferung noch feucht.

Damit die Feuchtigkeit entweichen kann, ist dringend zu beachten, dass die Plastikhaube direkt nach der Anlieferung
entfernt werden muss. Die Steine sollten an einem trockenen vor Regen geschiitzten Ort gelagert werden.

Beim Stapeln ist zu beachten, dass nasse Paletten die darunter liegenden BKS-Steine verschmutzen kénnten.

Um der Bildung von Flecken und Ausbliihungen auf den Steinen vorzubeugen, empfehlen wir, die Steine spatestens
2 Monate nach der Produktion abzurufen und innerhalb von 30 Tage nach der Anlieferung zu verbauen.
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