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A SILIDUR

SI.II.SIDOIT Wir schaffen Freirdume

Einbauhinweise

Basketball-Einmastanlage gerade, in Hiilse

Art.-Nr.: 2004012 (Auslage 1,25 m) / 2004013 (Auslage 1,65 m)

Auslage

Draufsicht 1-Mast Bodenhiilse

- N\
Spielfeld @ |
_./l

FundamentgrofBe

305

(Vorderkante Zielbrett - Vorderkante Pfosten)

Sicherheitsabstand zur Endline:

Bei 125 cm Auslage: | 5

Bei 165 cm Auslage: 45

100 x 100 x 100 cm

Befton C 25/30

Endlinie
(Breite: 5 cm)

ACHTUNG !

- Bodenhiilse ist lotrecht zu setzen
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- OK Bodenhiilse = OK Gelande

- Deckeltasche zeigt vom Spielfeld abgewand (Nur Spezialbodenhiilse)

Deckeltasche

- Bodenhiilse ist zu enfwassern. Hilse an eine Drainage oder
Drainageschicht anschlieBen

- Bei Schnellbindern im Befton muss die Bodenhiilse zuvor mit
Bitumen beschichtet werden. Gerne konnen wir dies im Werk gegen
Aufpreis ibernehmen
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Alle MaBe in cm

Skizze nicht mal3stabsgerecht

Technische Anderungen, Modellabweichungen und Druckfehler bleiben vorbehalten !
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Basketball-Einmastanlage, in Hilse Einbauhinweise
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Montageablauf

(min. 2 Personen)

1. Basketballstander in bauseits versetzte Hilse stellen.

2. Basketballbrett an der oberen und unteren Auslage befesti-
gen (Schrauben nicht anziehen).

3. Basketballkorb mit den vier Schrauben befestigen und fest
anziehen.

4. Alle Verschraubungen festziehen.

5. Netz am Korb einhdngen.

Hilfsmittel Wartung und Pflege
2 Bockleitern oder ein Rollgeriist 1. Visuelle Kontrolle auf Beschdadigungen
2. Defekte Teile umgehend ersetzen
3. Schraubverbindungen halbjéhrlich Gberprifen

5, Internationals
Vareinigung Spart: und
Freizeiteinrichiungan e.V.





