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Einbauhinweise

in Hiilsen

’

Basketball-Einmastanlage aus Stahl
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Basketball-Einmastanlage aus Stahl, in Hiilsen Einbauhinweise

125 cm

Oberkannte Bodenbelag und Bodenhiilse
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Auslage 125 cm

Profil
90x90x3 mm

Art. Nr. H1170

Profil
150x150x3 mm

Art. Nr. H1172

Fundament
80x80cm
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Oberkannte Bodenbelag und Bodenhilse

Auslage 165 cm

Fundament
100x100 cm

Profil VoA
90x90x3 mm

Art. Nr. H1171 AL

Profil /X/./"
150x 150x3 mm ///E,/f// —
Art.Nr. H1173 I ILs 2
150 —
Hinweis!

Die Hiilsen sollten bei Basketball 5mm aus dem Lot nach
auBen / hinten geneigt werden, damit die schwerere
Brettseite gerade steht.

Witglied:
215  Intlemationals

J Vereinigung Spart. und

" Freizeiteinrichiungen e.V.
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Auslage 2,25m: 100 cm von
Vorderkante Hilse bis
Hinterkante Linierung

Alle MaRe in cm!

ACHTUNG!

Bei Schnellbindern im Beton
muss die Hilse zuvor mit
Bitumen beschichtet werden.

60

Gerne kénnen wir dies im Werk

gegen Aufpreis (ibernehmen.
Hilsen an eine Drainage oder
Drainageschicht anschlieRen.

Beton C 25/30, XC4, XF 1

Hinweis!

Die Hiilsen sollten bei Basketball 5mm aus dem Lot nach
auBen / hinten geneigt werden, damit die schwerere
Brettseite gerade steht.

Witglied:

Intemationale
Vareinigung Spart: und
7 Freizeiteinrichiungen e.¥.
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Pfosten / | .

LA ey ‘
Beton C20/25 zur & v/ %% //////,
Installation der ~ yBedenhlise/ 4y 775

Bodenhiilsen! \\\\\r/?//// {//
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‘Dranage /- /./. //
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Wartung und Pflege

1. Visuelle Kontrolle auf Beschadigungen
2. Defekte Teile umgehend ersetzen
3. Schraubverbindungen halbjéhrlich tGberpriifen




