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Einbauhinweise

Basketball-Ubungsanlage, in Hiilse
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Standardhiilse

Wichtig:
Geroll-Sickerschicht
unter Fundament

L

Netz

Deckelkammer

Netz

Wartung und Pflege

Spezialhilse
Deckeltasche vom Spiel-
feld abgewand versetzen!

Betonzusatze konnen Aluminium an-
greifen und sind nur in Ausnahmeféllen
anzuwenden. Bei deren Verwendung
empfehlen wir, die Hiilse mit Lackbitu-
men zu beschichten.

Ansicht

Zielbrett 120x 90 cm

Entwdsserung
Hiilse

Schnitt i M
Auslage 50 cm ohne Auslage
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Entwdsserung Entwdsserung
Hiilse Hiilse

1. Visuelle Kontrolle auf Beschadigungen
2. Defekte Teile umgehend ersetzen
3. Schraubverbindungen halbjéhrlich tberprifen
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5, Internationals
Vareinigung Spart: und
Freizeiteinrichiungan e.V.
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Einbauhinweise

Montageablauf

(min. 2 Personen)

1.
2.

Basketballstander in bauseits versetzte Hiilse stellen.
Basketballbrett an der oberen und unteren Auslage befesti-
gen (Schrauben nicht anziehen).

Basketballkorb mit den vier Schrauben befestigen und fest
anziehen.

Alle Verschraubungen festziehen.

Netz am Korb einhdngen.

Hilfsmittel

2 Bockleitern oder ein Rollgerdst

5, Internationals

Vareinigung Spart: und
Freizeiteinrichiungan e.V.



