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Alle Maße in cm !
Skizze nicht maßstabsgerecht !

Einbauzeichnung

Spielfeld

Basketball Aluminium 2- Mast Anlage "gerade" in Bodenhülsen,
Art.-Nr.: 2004022 (Auslage 1,65 m) / 2004023 (Auslage 2,25 m)

Fundamentgröße

100 x 100 x 100 cm
Beton C 25/30, WF; XC4, XF1

Betonstahl Bst. 500 A;
Stahl / Beton Überdeckung c≥5 cm
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45Bei 165 cm Auslage:

Bei 225 cm Auslage:

Sicherheitsabstand zur Endline: 

Endlinie
(Breite: 5 cm)

Draufsicht 2-Mast Bodenhülse

40

Auslage

ACHTUNG !

Änderungen vorbehalten

Basketball-Zweimastanlage gerade, in Hülsen
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Montageablauf
(min. 2 Personen)

Basketballständer in bauseits versetzte Hülse stellen.1.	
Basketballbrett an der oberen und unteren Auslage befesti-2.	
gen (Schrauben nicht anziehen).
Basketballkorb mit den vier Schrauben befestigen und fest 3.	
anziehen.
Alle Verschraubungen festziehen.4.	
Netz am Korb einhängen.5.	

Wartung und Pflege
Visuelle Kontrolle auf Beschädigungen1.	
Defekte Teile umgehend ersetzen2.	
Schraubverbindungen halbjährlich überprüfen3.	

Hilfsmittel
2 Bockleitern oder ein Rollgerüst
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