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silisport-Beachsand-Abdeckungen

Abdeckung
erhöhte Lösung

Abdeckung
vertiefte Lösung

Abdeckung
erhöhte Lösung

Abdeckung
vertiefte Lösung

Unsere Erfahrungen zeigen, dass sich die Anschaf-
fung einer Abdeckung aufdrängt. Es geht darum, 
die Verschmutzung des wertvollen Spielsandes 
möglichst zu reduzieren.
Wir haben eine Ganzjahresabdeckung für den 
permanenten Einsatz (Spielsaison und Winter) 
und eine Winterabdeckung entwickelt.

Materialien
Die Beachsand-Abdeckung besteht aus einem 
PVC-beschichtetem Netzgewebe, wetterfest, reis-
sfest, UV-stabil, ca. 250 g / m2, Farbe grün oder 
schwarz.

Ausführung
Die Seitenkanten der Abdeckung werden ge-
säumt. In den Saum wird allseitig eine Bleischnur 
(400g / ml) eingelegt. Alternativ ist eine Seite  als 
Lappen ausgebildet, mit einem 9 cm breiten Saum 
zur Aufnahme der Beschwerungsstange. Dieser 
Lappen wird mit der Stange im Sand vergraben. 
Die Gurte und die Halte-schlaufen (Breite 45 mm) 
werden entlang der Aussenkante sowie mittig 
durchgehend aufgeschweisst und mit Nieten zu-
sätzlich fixiert. Alle Schweissnähte werden mit 
Hochfrequenztechnik ausgeführt. 

Verlegen der Abdeckung
Ganzjahresabdeckung:
Die Abdeckung ist bereits 3-seitig mit Bleischnur 
konfektioniert. Die lose mitgelieferte Beschwe-
rungsstange muss in den dafür vorgesehenen 
Hohlsaum im Lappen eingeschoben werden. An-
schliessend wird der Lappen mit dem Beschwe-
rungsrohr eingegraben.

Nylon-Netzgewebe

Standardfarbe schwarzStandardfarbe grün

Winterabdeckung:
Die Abdeckung muss nur noch auf die Sand-
grube gelegt werden, sie ist bereits allseitig mit 
Bleiband konfektioniert. Es entstehen keine 
weiteren Arbeiten.
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