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Ballfang-Anlagen

Allgemeines
Ballfang-Anlagen werden individuell 
angefertigt. Die maximal mögliche 
Höhe beträgt 600 cm. Die Netz-
pfosten werden in Hülsen versetzt 
(demontable Ausführung) oder 
einbetoniert (ÿxe Ausführung). Die 
Maschenweite der Netze sollte nicht 
grösser als ca. 50 mm betragen, um 
das Beklettern (Trittnischen) zu ver-
hindern. Kunststo° netze haben ge-
genüber den Metallnetzen bezüglich 
Lärmentwicklung und Auf- und Ab-
bau wesentliche Vorteile. 

Materialien
Netzpfosten/Netzaufhängungen:
Die Netzpfosten bestehen aus Alu-
minium-Proÿlen. Die Netzspannseile
und Spannvorrichtungen sind aus 
Inox oder in verzinkter Ausführung 
erhältlich. Aus statischen Gründen 
können Oval-Pfostenproÿle zusätz-
lich mit einem Einschubproÿl ver-
stärkt werden. Je nach Höhe sind fol-
gende Pfostenproÿle vorzusehen:
- bis 400 cm – Rund-, bzw. Ovalproÿl
- ab 400 bis 600 cm – Ovalproÿl
Bei allen Bauhöhen sind die Abschlus-
spfosten in Oval-Proÿlen ausgeführt, 
was eine optimale Befestigung des 
Fangnetzes in der Nut des Proÿls er-
möglicht.
Fangnetze:
Kunststo° netze sind umweltver-
träglich, UV-, hitze- nässe- und säu-
rebeständig, schwer ent˛ ammbar, 
reissfest, verrottungsbeständig und 
in verschiedenen Qualitäten erhält-

lich. Schwarze Netze sind anders 
farbigen Netzen vorzuziehen, da sie 
am unau° älligsten sind und die Sicht 
kaum beeinträchtigen. Wir unter-
scheiden zwischen knotenlosen und 
geknoteten Netzen. Die geknoteten 
Netze sind formstabiler und weisen 
eine geringere Ausdehnung auf. Die 
knotenlosen Netze haben einen wei-
cheren Fall und erscheinen optisch 
kräftiger.

Konfektion
Die Netze sind rundum randver-
stärkt. Die Konfektion wird den indi-
viduellen Anforderungen angepasst 
und kann beinhalten: Unten Ein-
fassband mit Bleischnur, seitlichem 
Einfassband, Karabiner, Spannseil,
2 Spannschlösser. 

Prinzip-Skizze

 • Bei den Pfostenabständen empfehlen wir eine Distanz von 
max. 500 cm  einzuplanen.

• Die Empfehlungen bezüglich den Fundamentdimensionen 
sind auf der nächsten Seite festgehalten.
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Montageablauf

Bodenhülsen gemäss Fundamentplan im Lot 1.	
einbetonieren. Bei Abschluss und Eckpfosten 
sind Klemmhülsen zu verwenden. Unbedingt 
Ausrichtung der Hülsenstege bei Ovalprofilen  
berücksichtigen. Die Hülsen sind zu Entwäs-
sern.
Fundamentbeton aushärten lassen.2.	

Pfosten, Diagonal- und Horizontalstreben ge-3.	
mäss Plan verteilen.
Abschluss- und Eckpfosten in Hülsen stellen.4.	
Adapter in Hülsen schieben.5.	
Diagonalstreben ablängen und bohren, aber 6.	
nicht verschrauben. WICHTIG: Pfosten muss 
im Lot sein!
Horizontalstreben ablängen und bohren, aber 7.	
nicht verschrauben.
Pfosten aus Hülsen nehmen und über den Hül-8.	
sen auf den Boden legen.

Netzgarnitur auslegen und den 9.	
Netzsaum von Hand in die C-Nut 
eindrücken. Clip-Aluprofil ein-
setzen, einhängen und einclip-
sen. Das Clip-Profil wird mit drei 
Selbstbohrschrauben am Rand 
und in der Mitte gesichert.

Oberes Spannseil (ø 4 mm) auf Länge einkür-10.	
zen und an einen Abschluss- oder Eckpfosten 
montieren.
Diagonal- und Horizontalstreben verschrau-11.	
ben.
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3. Netzsaum in C-Nut einlegen
Der Netzsaum wird von Hand in die C-Nut 
der Latte und der Pfosten eingedrückt.

Goal-Clip:

- einsetzen
- einhängen
- einclipsen

4. Goal-Clip festschrauben
Pro Goal-Clip sind 3 Schrauben vorgesehen (jeweils im Randbereich und einmal Mittig)

5. Tor aufstellen
Tor aufstellen, oben Spannschnur zwischen den Netzbügeln 
einziehen und Netz am Bodenrahmen befestigen.

W&H Sport Sportgerätebau GmbH

Geißbergstraße 8 Tel.: 07367 - 920 94 0
73432 Aalen Waldhausen Fax: 07367 - 46 54
http://www.w-h-sport.de                  Mail: service@w-h-sport.de
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Abschlusspfosten (wenn vorhanden, auch Eck-12.	
pfosten) in Hülsen stellen, Klemmschraube (in 
Deckelkammer) anziehen.
Diagonalstreben in Adapter einführen und 13.	
verschrauben.
Mittelpfosten in Hülsen stellen und ausrichten 14.	
(Netzhaken).

Oberes Spannseil auf der Gegenseite montie-15.	
ren und vorspannen. Spannseil in die Netzha-
ken der Mittelpfosten einhängen.
Ballfangnetz mittels den beiliegenden Karabi-16.	
nerhaken am oberen Spannseil einhängen (ca. 
alle 35 – 40 cm).
Spannseil nach spannen.17.	

Unteres Spannseil (ø 3 mm) im Ballfangnetz 18.	
einschlaufen und mittels Wantenspannern an 
den Pfosten befestigen und spannen.
WICHTIG: Das untere Spannseil kann nicht 19.
«gerade» gespannt werden. Das Netz muss 
sich zuerst «ergeben». Nach ca. 3 – 4 Wochen 
muss nachgespannt werden.

Mitglied:
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Demontage

Wenn der Ballfang demontiert wird, müssen die Horizontalstre-
be nur an der Diagonalstrebe gelöst werden und können dann 
an den Pfosten angeklappt werden. Auch die Diagonalstrebe 
wird an den Pfosten angeklappt und muss nur am Adapter ge-
löst werden.

Ansonsten müssen die Streben genau bezeichnet werden, da 
sie exakt angepasst wurden bei der Montage und somit unter-
schiedliche Längen haben können.

Wartung und Pflege

Oberes und unteres Spannseil nach ca. vier Wo-
chen nachspannen. Gegebenfalls muss das 
Spannseil eingekürzt werden.

Kleinere Netzreparaturen können vor Ort mittels 
PP-Leinen durchgeführt werden.

Grössere Schäden bedürfen einer fachkundiger 
Abklärung vor Ort.
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