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Einbauzeichnung
Street-Workout-Gerat aus Stahl, Typ 1
(Art.Nr. 88001)
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Technische Anderungen, Modellabweichungen und Druckfehler bleiben vorbehalten ?

PN Standort Basel:

Witglied:
AVA Silidur AG - Wannenweg 6 - 4133 Pratteln e ot
MNIX Tel +41 (0)61 378 79 80 - Fax +41 (0)61 378 79 00 - info@silidur.ch
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Einbauzeichnung
Street-Workout-Gerat aus Stahl, Typ 1

(Art.Nr. 88001)
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Einbau bei Fallschutzbelag (-platten), Einbautiefe je nach Belag Einbau bei losem Fallschutzmaterial, Einbautiefe mindestens 40 cm
Fundament aus Beton C25/30 (kann auch ein ausbetoniertes Die mitgelieferten Montagesockel werden auf eine Beton-Bodenplatte
Zementrohr sein). Empfehlung: mindestens 50 / 50/ 50 cm gestellt und anbetoniert.
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Technische Anderungen, Modellabweichungen und Druckfehler bleiben vorbehalten ?

Standort Basel:

Mitglied:

Intemationale
. Yereinigung Sport und
it Freizeiteinrichiungan e.V.
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Einbauzeichnung
Street-Workout-Gerat aus Stahl, Typ 2
(Art.Nr. 88001)
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Fallraum (Sicherheitsbereich) gemass SN EN 16630:
Fallhéhe 230 cm, Fallraumgrosse: 450 x 800 cm
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Technische Anderungen, Modellabweichungen und Druckfehler bleiben vorbehalten ?

PN Standort Basel:

AVA Silidur AG - Wannenweg 6 - 4133 Pratteln

MNR Tel +41(0)61 378 79 80 - Fax +41 (0)61 378 79 00 - info@silidur.ch

niermaticnals
arginigung Sport und

S Freizeiteinrichiungen .V,



Einbauzeichnung
Street-Workout-Gerat aus Stahl, Typ 2

(Art.Nr. 88001)
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Einbau bei Fallschutzbelag (-platten), Einbautiefe je nach Belag Einbau bei losem Fallschutzmaterial, Einbautiefe mindestens 40 cm
Fundament aus Beton C25/30 (kann auch ein ausbetoniertes Die mitgelieferten Montagesockel werden auf eine Beton-Bodenplatte
Zementrohr sein). Empfehlung: mindestens 50 / 50/ 50 cm gestellt und anbetoniert.
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Technische Anderungen, Modellabweichungen und Druckfehler bleiben vorbehalten ?

Standort Basel:

Mitglied:

Intemationale

Silidur AG - Wannenweg 6 - 4133 Pratteln
Tel +41(0)61 37879 80 - Fax +41(0)61 37879 00 - info@silidur.ch
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Einbauzeichnung
Street-Workout-Gerat aus Stahl, Typ 3
(Art.Nr. 88003)
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Technische Anderungen, Modellabweichungen und Druckfehler bleiben vorbehalten ?

A Standort Basel:

AVA Silidur AG - Wannenweg 6 - 4133 Pratteln
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Einbauzeichnung
Street-Workout-Gerat aus Stahl, Typ 3

(Art.Nr. 88003)
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Einbau bei Fallschutzbelag (-platten), Einbautiefe je nach Belag
Fundament aus Beton (25/30 (kann auch ein aushetoniertes
Zementrohr sein). Empfehlung: mindestens 50 / 50/ 50 cm
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Einbau bei losem Fallschutzmaterial, Einbautiefe mindestens 40 cm
Die mitgelieferten Montagesockel werden auf eine Beton-Bodenplatte
gestellt und anbetoniert.
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Technische Anderungen, Modellabweichungen und Druckfehler bleiben vorbehalten ?

Standort Basel:
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Einbauzeichnung
Street-Workout-Gerat aus Stahl, Typ 4
(Art.Nr. 88004)
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Technische Anderungen, Modellabweichungen und Druckfehler bleiben vorbehalten ?

Standort Basel:

Silidur AG - Wannenweg 6 - 4133 Pratteln
Tel +41(0)61 3787980 - Fax +41(0)61 37879 00 - info@silidur.ch




Einbauzeichnung
Street-Workout-Gerat aus Stahl, Typ 4
(Art.Nr. 88004)
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Einbau bei Fallschutzbelag (-platten), Einbautiefe je nach Belag

Fundament aus Beton (25/30 (kann auch ein aushetoniertes
Zementrohr sein). Empfehlung: mindestens 50 / 50/ 50 cm

Einbau bei losem Fallschutzmaterial, Einbautiefe mindestens 40 cm
Die mitgelieferten Montagesockel werden auf eine Beton-Bodenplatte
gestellt und anbetoniert.
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Technische Anderungen, Modellabweichungen und Druckfehler bleiben vorbehalten ?
PN Standort Basel:
AVA Witglied:
Silidur AG - Wannenweg 6 - 4133 Pratteln et und

MN'\ Tel +41(0)61 3787980 - Fax +41(0)61 378 79 00 - info@silidur.ch

' Freizeiteinrichiungen a.¥.



Einbauzeichnung
Street-Workout-Gerat aus Stahl, Typ 6
(Art.Nr. 88006)
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Technische Anderungen, Modellabweichungen und Druckfehler bleiben vorbehalten ?
PN Standort Basel:
AVA Silidur AG - Wannenweg 6 - 4133 Pratteln

MNR Tel +41(0)61 378 79 80 - Fax +41 (0)61 378 79 00 - info@silidur.ch



Einbauzeichnung
Street-Workout-Gerat aus Stahl, Typ 6
(Art.Nr. 88006)
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Einbau bei Fallschutzbelag (-platten), Einbautiefe je nach Belag
Fundament aus Beton (25/30 (kann auch ein ausbetoniertes
Zementrohr sein). Empfehlung: mindestens 50 /50 / 50 cm

Einbau bei losem Fallschutzmaterial, Einbautiefe mindestens 40 cm
Die mitgelieferten Montagesockel werden auf eine Beton-Bodenplatte
gestellt und anbetoniert.
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Technische Anderungen, Modellabweichungen und Druckfehler bleiben vorbehalten ?
PN Standort Basel:
AVA Mitglied:
Silidur AG - Wannenweg 6 - 4133 Pratteln et und

MNR Tel +41(0)61 378 79 80 - Fax +41 (0)61 378 79 00 - info@silidur.ch
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88007 Street Workout 7
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A Standort Basel: Anderungen vorbehalten
02.05.2023
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Einbauanleitung
Street-Workout-Gerat aus Stahl, Typ 7

(Art.Nr. 88007)
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A Standort Basel: Anderungen vorbehalten
AVA 02.05.2023
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Einbauanleitung
Street-Workout-Gerat aus Stahl, Typ 7

(Art.Nr. 88007)
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Einbau bei Fallschutzbelag (-platten), Einbautiefe je nach Belag Einbau bei losem Fallschutzmaterial, Einbautiefe mindestens 40 cm
Fundament aus Beton C25/30 (kann auch ein ausbetoniertes Die mitgelieferten Montagesockel werden auf eine Beton-Bodenplatte
Zementrohr sein). Empfehlung: mindestens 50 /50 / 50 cm gestellt und anbetoniert.
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Standort Basel: Anderungen vorbehalten
_ 02.05.2023

Silidur AG - Wannenweg 6 - 4133 Pratteln
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Einbauzeichnung
Street-Workout-Gerat aus Stahl, Typ 8
(Art.Nr. 88008)
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Technische Anderungen, Modellabweichungen und Druckfehler bleiben vorbehalten ?

Standort Basel:
Witglied:

%, Intemationals
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Einbauzeichnung
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Street-Workout-Gerat aus Stahl, Typ 8 N
(Art.Nr. 88008) i
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Einbau bei Fallschutzbelag (-platten), Einbautiefe je nach Belag Einbau bei losem Fallschutzmaterial, Einbautiefe mindestens 40 cm
Fundament aus Beton (25/30 (kann auch ein ausbetoniertes Die mitgelieferten Montagesockel werden auf eine Beton-Bodenplatte
Zementrohr sein). Empfehlung: mindestens 50 /50 / 50 cm gestellt und anbetoniert.
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Technische Anderungen, Modellabweichungen und Druckfehler bleiben vorbehalten ?
PN Standort Basel:
Witglied:
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Einbauzeichnung
Street-Workout-Gerat aus Stahl, Typ 9

(Art.Nr. 88009)
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Technische Anderungen, Modellabweichungen und Druckfehler bleiben vorbehalten ?

Standort Basel:

Mitglied:

Intemationale
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Einbauzeichnung
Street-Workout-Gerat aus Stahl, Typ 9

(Art.Nr. 88009)
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Einbau bei Fallschutzbelag (-platten), Einbautiefe je nach Belag Einbau bei losem Fallschutzmaterial, Einbautiefe mindestens 40 cm
Fundament aus Beton C25/30 (kann auch ein ausbetoniertes Die mitgelieferten Montagesockel werden auf eine Beton-Bodenplatte
Zementrohr sein). Empfehlung: mindestens 50 / 50/ 50 cm gestellt und anbetoniert.
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Technische Anderungen, Modellabweichungen und Druckfehler bleiben vorbehalten ?
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Einbauzeichnung
Street-Workout-Gerat aus Stahl, Typ 12
(Art.Nr. 88012)
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Technische Anderungen, Modellabweichungen und Druckfehler bleiben vorbehalten ?

Standort Basel:

Intemationale
reinigung Spart und
Freizeiteinrichiungan e.V.
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Einbauzeichnung
Street-Workout-Gerat aus Stahl, Typ 12

(Art.Nr. 88012)
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Einbau bei Fallschutzbelag (-platten), Einbautiefe je nach Belag Einbau bei losem Fallschutzmaterial, Einbautiefe mindestens 40 cm
Fundament aus Beton C25/30 (kann auch ein ausbetoniertes Die mitgelieferten Montagesockel werden auf eine Beton-Bodenplatte
Zementrohr sein). Empfehlung: mindestens 50 / 50/ 50 cm gestellt und anbetoniert.
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Technische Anderungen, Modellabweichungen und Druckfehler bleiben vorbehalten ?

Standort Basel:

Witglied:
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S Freizeiteinrichiungen e.¥.
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