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Pierre Loffel

Eléments de murs de talus et de soutenement
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Media Loffel

Le Media Loffel convient pour les murs de pierres
séches jusqu‘a environ 1,50 m de hauteur (environ
9 couches). Comme la pierre ne pése que 18 kg, le
Media-Loffel peut étre posée dans des conditions
simples selon le procédé Do-it-yourself.

Fondation

La réalisation des fondations dépend des conditions
du sous-sol et de la fonction de la protection du talus.
Largeur : env. 40 cm, profondeur : 10 a 30 cm

Pose

Décalage par couches dans la forme souhaitée.
Les courbes des murs peuvent étre convexes ou conca-
ves. Remplir les couches en continu avec de I'humus, les
remblayer et les compacter avec un matériau approprié.

Plantation

Possibilité de plantation individuelle en fonction de
I'emplacement : des herbes culinaires et des fleurs aux
arbustes d‘ornement, aux fleurs de rocaille et aux baies.
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Pierre Loffel

Les murs en pierres Loffel se distinguent agréablement —

des murs en béton traditionnels. Parce qu'ils ne se distin- uZ{ E EI
guent pas. Au contraire, ils s’harmonisent avec leuren- s s

vironnement naturel. En effet, la facade visible s'efface M

de plus en plus au fur et a mesure que la végétation se

développe. Les pierres Loffel répondent ainsi a une de-

mande de plus en plus importante : elles luttent contre
le bétonnage sans vie de notre environnement. Parce

qu’elles soutiennent la nature et ne la dominent pas. gauche droit
Fonction

Les pierres a godets remplissent en premier lieu la
fonction de protection des talus de toutes sortes.
Elles exercent également, de maniére limitée, des
fonctions de soutien au sens de murs de souténe-
ment.

Statique

Pour les murs de souténement en pierres Loffel, il est
recommandé de procéder a une étude statique, car les
hauteurs de souténement maximales possibles dépen-
dent du type de fondation, de la zone non résistante, de
Iinclinaison du mur ainsi que des caractéristiques des
matériaux du remblai.

Fondation

La formation de la fondation dépend des conditions du
terrain, de la hauteur du mur, de I‘inclinaison du mur et
du remplissage et du remblayage.

Pose

On commence par déplacer les deux rangées les plus
basses, en placant les encoches de la face inférieure des
pierres de la deuxiéeme rangée sur les parois latérales
de la premiére. Aprés la pose de deux rangées, le ma-
tériau de remblayage doit étre mis en place par couches
et compacté avec un outil léger. Les pierres peuvent
ensuite étre remplies de terre de culture. Le matéri-
au de remblayage doit étre un matériau perméable.

Plantation
La plantation des différents bacs se faitindividuellement
en fonction de I'utilisation prévue de la protection « ver- A 70° ‘ 1250

te » du talus ou du mur de souténement.

Inclinaison

Les protections de talus peuvent étre réalisées avec des
inclinaisons de talus comprises entre 25° et 70° environ.
Pour les talus peu profonds, la pierre doit reposer sur la
rangée inférieure a une profondeur d‘au moins 10 ¢cm.
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Triangolo Loffel

Pour la pierre Triangolo, nous nous sommes appuyés sur
les propriétés éprouvées des pierres a cuillére. Le godet
Triangolo se distingue de la pierre a godet par sa forme
rectiligne et sa surface de rupture sur la face avant. Par
ailleurs, il permet de réaliser des murs verticaux et pré-
sente |'avantage d‘avoir un fond fermé.

Fonction

La pierre Triangolo remplit en premier lieu la fonction
de protection de talus de toutes sortes a une hauteur
d’environ 200 a 300 cm. Il exerce également, de maniére
limitée, des fonctions au sens de murs de souténement.

Statique

Pour les murs de souténement en pieres Triangolo Loffel,
il est recommandé de procéder a un calcul statique, car
les hauteurs de souténement maximales possibles dé-
pendent du type de fondation, de la zone non résistante,
de Iinclinaison du mur ainsi que des caractéristiques des
matériaux du remblai.

Fondation

La réalisation de la fondation dépend des conditions
du terrain, de la hauteur du mur, de l'inclinaison du
mur et du matériau de remplissage et de remblayage.

Pose

Pose par couches dans la forme souhaitée. Les courbes
des murs peuvent étre posées de maniére convexe ou
concave. Apres la pose de deux rangées, le matériau de
remblayage doit étre mis en place couche par couche et
compacté avec un outil Iéger. Les pierres peuvent ensuite
étre remplies de terre de culture. Le matériau de rembla-
yage utilisé doit étre apte a s'infiltrer.

Plantation
Plantation individuelle possible en fonction de I'emplacement. Important : les
plantes doivent étre résistantes a la sécheresse !
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Big-Loffel

Les big-pierres remplissent en premier lieu la fon-
ction de protection de talus végétalisables et
de terrassement avec des fonctions de soutien.

Statique

Sur la base de nos calculs et de notre ex-
périence, nous sommes en mesure de vous
fournir des informations pertinentes.

Fpndament

La fondation des murs en pierres Big-Loffelstein dépend
des conditions du terrain et de la hauteur des murs. Pour
les murs jusqu‘a une hauteur de 3 m environ et un bon sol
de fondation, un lit de gravier ou une semelle en béton
maigre peuvent suffire. Pour les murs de souténement
plus élevés, on fonde sur des semelles filantes en béton
conformément a la preuve statique. Si la nature du sol
est telle que I'eau ne peut pas s‘infiltrer, il faut installer
un drainage a la base du mur.

Pose

On commence par déplacer les deux rangées inférieures,
en placant les encoches de la face inférieure des pierres
de la deuxieme rangée sur les parois latérales de la pre-
miére. Aprés la pose de deux rangées, le matériau de
remblayage doit &tre mis en place par couches et com-
pacté avec un outil léger. Les pierres peuvent ensuite
étre remplies de terre de culture. Le matériau de rem-
blayage doit étre un matériau perméable. Les pierres
normales et spéciales peuvent étre combinées.

Inclinaison

Les protections de talus peuvent étre réalisées avec des
inclinaisons de talus comprises entre 25° et 70° environ.
Pour les talus peu profonds, la pierre doit reposer sur la
rangée inférieure a une profondeur d‘au moins 10 ¢cm.
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Armbrust-Loffel

Fonction
La pierre arbaléte répond aux exigences des protections
de talus végétalisables et de grande surface.

Statique

Un conseil et/ou un calcul statique sont re-
commandés dans tous les cas, car les proprié-
tés du mur dépendent de nombreux facteurs.

Fondament

La réalisation des fondations dépend des con-
ditions du sol de fondation ainsi que de la hau-
teur du mur et de la fonction du corps du mur.
Les fondations font partie du calcul statique.

Inclinaisons

La pierre arbaléte permet également de réali-
ser des corps de murs avec des parois vertica-
les. La combinaison maximale possible est de 3:1.

Courbes
Il est possible de former des courbes concaves ou con-
vexes. Aucun élément spécial nest nécessaire.

Pose

Le montage s‘effectue par couches sur les fondations
préalablement réalisées. Pour garantir la stabilité des
éléments, les poutres de la pierre peuvent étre soute-
nues par les éléments d‘appui prévus a cet effet. Le rem-
plissage (humus) ou le remblayage (matériau non cohésif
et perméable) des éléments se fait couche par couche. Le
remplissage et le remblayage doivent étre compactés. En
raison de leur poids, les pierres doivent étre posés mé-
caniquement. Pour ce faire, nous mettons a disposition
une pince de pose a titre de prét. Pour les murs verticaux
plantés, il est conseillé de mettre en place un arrosage.
Selon le résultat du calcul statique, nous recommandons
d‘installer la poutre de rallonge. Nous obtenons ainsi une
plus grande longueur d‘ancrage.
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Murs de soutien
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