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A SILIDUR

SiIiSpOI’Z‘ Wir schaffen Freirdume

Einbauzeichnung

Minitor (3,00 x 1,00 m) in Bodenhilsen,

Art.-Nr.: 1111272
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310 (Mitte Bodenhiilse - Mitte Bodenhiilse)
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Fundamentgrosse
80 x 80 x 80 cm
\A\ Beton C 25/30, WF; XC&, XF1
Splelfeld Betonstahl Bst. 500 A,

Deckeltasche
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Alle Masse in cm!
Skizze nicht massstabsgerecht !

18.07.2025 CR

Stahl / Beton Uberdeckung c=5 cm

ACHTUNG !

Bodenhiilsen sind lotrecht zu setzen
0K Bodenhiilse = OK Gelande
Deckeltasche zeigh vom Spielfeld abgewand (Nur Spezialbodenhiilse)

Bodenhiilsen sind zu enfwa ern. Hilsen an eine Drainage oder
Drainageschicht anschliessen

Bei Schnellbindern im Befon muss die Bodenhiilse zuvor mit
Bitumen beschichtet werden. Gerne konnen wir dies im Werk gegen
Aufpreis bernehmen

Mitglied:
Internationale

JAKS - Vereinigung Sport- und
Freizeiteinrichtungen o.V



	Pläne und Ansichten
	300x100 B
	AM_VIEW1
	AM_VIEW2
	AM_VIEW3
	AM_VIEW4
	AM_VIEW5
	AM_VIEW6
	3Dconnexion_V1_Layout





