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Redotto-RC Long-Line®
beidseitig gebrochen, Schichtdicke 7,5 cm
Art.-Nr. Ausführung L/B/H cm kg/m2/Stk. CHF/m2/Stk.
43.0330 Normalelement Formatmix RC1 naturgrau

(3 Längen gemischt, 30/45/60 cm) 30-60/22,5/7,5 540 230.00
43.0331 Abdeckstein RC1 naturgrau 90/22,5/7,5 36 69.50
43.0339 Klebmörtel Sack à 25 kg 25 45.00

Kein Lagerartikel. Lieferung auf Bestellung.

RC1 naturgrau
bestehend aus min. 90 % Beton-RC-Splitt und
max. 10 % Ziegel-Backstein-RC-Splitt.

Mauerdicke 22.5 cm als Sichtschutz- oder Stützmauer. Alle Elemente werden Lagen-
weise verklebt. Empfohlene Fugenbreite 3-5 mm, um evtl. Masstoleranzen auszu-
gleichen. Normalelemente können nur gemischt bezogen werden. Die Oberfläche der
Abdecksteine ist gefräst.

Ganzheitliche Kreislaufführung
Unsere Reminiszenz an die Umwelt ist Redotto-RC. Mit dieser Kollektion bergen wir die
Schätze von früher, indem wir sie recyceln. Aus ausgewählten Abbruchmaterialien und
Resten aus der Produktion werden Bausteine für Ideen.
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Redotto-RC Long-Line®

Unsere Reminiszenz an die Umwelt ist Redotto-RC. Mit die-
sen Steinen bergen wir die Schätze von früher, indem wir 
sie recyceln. Baumaterial von gestern wird zum Rohstoff 
und Gestaltungselement. Aus Betonsteinen und Ziegel-
Backstein-Abbruchmaterial werden umwelt- und ressour-
censchonende Designprodukte wie der Redotto-RC Mauer-
stein.

Mauerdicke 22.5 cm als Sichtschutz- oder Stützmauer. Alle 
Elemente werden Lagenweise verklebt. Empfohlene Fugen-
breite 3-5 mm, um evtl. Masstoleranzen auszugleichen. 
Normalelemente können nur gemischt bezogen werden. 
Die Oberfläche der Abdecksteine ist gefräst.

Ganzheitliche Kreislaufführung
Unsere Reminiszenz an die Umwelt ist Redotto-RC. Mit 
dieser Kollektion bergen wir die Schätze von früher, indem 
wir sie recyceln. Aus ausgewählten Abbruchmaterial und 
Resten aus der Produktion werden Bausteine für Ideen.

Redotto-RC Mauerstein enthält 70 % Recycling-Zuschlag im Kern und Vorsatz. 
Dieser besteht beim RC1 naturgrau aus min. 90 % Beton-RC-Splitt und max. 10 % 
Ziegel-Backstein-RC-Splitt.
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Redotto-RC Grande®

Redotto-RC

Unsere Reminiszenz an die Umwelt ist Redotto-RC. Mit diesen Steinen bergen wir die Schätze von früher, indem wir sie recyceln. Baumaterial von 
gestern wird zum Rohstoff und Gestaltungselement. Aus Betonsteinen und Ziegel-Backstein-Abbruchmaterial werden umwelt- und ressourcen-
schonende Designprodukte wie der Redotto-RC Mauerstein.

Mauerdicke 22.5 cm als Sichtschutz- oder Stützmauer. Alle Elemente werden Lagenweise verklebt. Empfohlene Fugenbreite 3-5 mm, um evtl. 
Masstoleranzen auszugleichen. Normalelemente können nur gemischt bezogen werden. Die Oberfläche der Abdecksteine ist gefräst.

Ganzheitliche Kreislaufführung
Unsere Reminiszenz an die Umwelt ist Redotto-RC. Mit dieser Kollektion bergen wir die Schätze von früher, indem wir sie recyceln. Aus ausgewähl-
ten Abbruchmaterial und Resten aus der Produktion werden Bausteine für Ideen.

Redotto-RC Mauerstein enthält 70 % 
Recycling-Zuschlag im Kern und Vorsatz. 
Dieser besteht beim RC1 naturgrau aus 
min. 90 % Beton-RC-Splitt und max. 10 % 
Ziegel-Backstein-RC-Splitt.

Redotto-RC Long-Line®Redotto-RC Grande®

Redotto-RC Mauerstein enthält 70 % 
Recycling-Zuschlag im Kern und Vorsatz. 
Dieser besteht beim RC2 graun aus min. 
70 % Beton-RC-Splitt und max. 30 % Zie-
gel-Backstein-RC-Splitt.

Normalelement Formatmix RC1 naturgrau (3 Längen gemischt)
Länge: 30-60 cm, Breite: 22,5 cm, Höhe: 7,5 cm

Normalelement RC2 grau 
Länge: 120 cm, Breite: 22,5 cm, Höhe: 15 cm


