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Infos techniques

SCADA® Rasenliner

Nous créons de ľ espace
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Technische Merkmale: 
 

• Oberfläche:   nativo (unbearbeitet) 

• Rutschwert:   R-Wert 13 | SRT-Wert 60 

• Kantenausbildung:  mit Fase 

• Abstandhalter:   Verzahnsystem VZ4 (Versatz alle 4,0 cm möglich) 

• Fugenbreite:   Rasenfuge mit 42,0 mm 

• Versickerungsanteil:  52% Vegetationsfuge | Abflussbeiwert 15 

• Vorsatz:   hochfeste Quarzkörnung 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
SCADA Verzahnsystem im Detail 
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Infos techniques SCADA® Rasenliner

Caractéristiques techniques :
 
Surface :  		  nativo (non traitée) 
Valeur de glissement : 	 Valeur R 13 | Valeur SRT 60 
Formation des chants : 	 avec chanfrein
Entretoise : 		  système à dents VZ4 
			   (décalage possible tous les 4,0 cm)
Largeur des joints : 	 joint de gazon de 42,00 mm
Taux d‘infiltration : 	 52% joint de végétation | 
			   Coefficient d‘écoulement 0.4
Charge par roue : 	 jusqu‘à 5 tonnes
Garniture : 		  granulés de quartz très résistants

Le SCADA® Rasenliner de Godelmann est une solution attrayante de pavés autobloquants et de pavés, qui pré-
sente également des avantages en termes de durabilité. 
en matière de durabilité. Les pavés sont produits sans impact sur le climat, ce qui réduit leur empreinte carbone.
Ils constituent donc un excellent choix pour la construction écologique. Ils ne sont pas seulement une excellente 
option pour ceux qui souhaitent réduire leur impact sur l‘environnement, ils se distinguent également par leur 
excellente durabilité.

SCADA® Rasenliner – naturel, simple et incroyablement résistant

Le système d‘engrenage SCADA en détail
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Beispiele für verschiedene Parkplatzbreiten 
 
 
Parkplatzbreite b = 2,40 m bzw. b = 2,60 m mit Markierungsstreifen im Format SCADA VZ 40/40/12 
nativo grau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parkplatzbreite b = 2,30 m Markierungsstreifen im Format SCADA VZ 40/10/12 nativo grau 
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Infos techniques SCADA® Rasenliner

Exemple :
Largeur de la place de stati-
onnement b = 2,40 m 
ou b = 2,60 m avec 
Bande de marquage au format 
format SCADA VZ 40/40/12 
gris nativo

Exemple :
Largeur de la place de stati-
onnement b = 2,30 m 
Bande de marquage au format 
format SCADA VZ 40/10/12 
gris nativo

Chaussée
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Parkplatzbreite b = 2,50 m Markierungsstreifen im Format SCADA VZ 40/10/12 nativo grau 
 
 

 
 
 
 
Parkplatzbreite b = 3,60 m mit Markierungsstreifen im Format SCADA VZ 40/40/12 nativo grau 
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Infos techniques SCADA® Rasenliner

Exemple :
Largeur de la place de stati-
onnement b = 2,50 m 
Bande de marquage au format 
format SCADA VZ 40/10/12 
gris nativo

Exemple :
Largeur de la place de stati-
onnement b = 3.60 m 
Bande de marquage au format 
format SCADA VZ 40/40/12 
gris nativo

Espace vert

Chaussée


