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silisport-Volleyball- und Beach-Volleyball-Anlage 

Damit ein reibungsloser Spielbetrieb 
gewährleistet werden kann, benöti-
gen die Sportgeräte einen regelmäs-
sigen Unterhalt.

Bei Saisonanfang und Saisonschluss 
müssen die bewglichenteile (Tra-
pez-Spindel, Kreuzgeleng, Umlen-
krolle und Feststellschrauben) vom 
Schmutz gereinigt werden und mit 
einem Fettspray eingesprüht wer-
den. Drehen Sie die Spannmutter 
auf der Trapezspindel während dem 
Einfetten.

Eine schonende Einlagerung der Vol-
leyball-Netze wird mit dem silisport-
Netzbügel erreicht (keine Knicke im 
Spannseil).

Fettspray Fettspray

Entwässerungseinschnitte

Tipp:
Damit bei Regen die untere Netzum-
randung nicht mit Wasser vollläuft, 
empfehlen wir in der Mitte der un-
teren Netzkante zwei bis drei halb-
kreisförmige Einschnitte zu machen. 
So wird eine dauernde Entwässerung 
gewährleistet.

Der Übergang von der Hülse auf 
den Spielpfosten mit Klebeband ab-
dichten, damit kein Sand eindringen 
kann.

Klebeband

Einbauhinweise

Silidur AG - Niederfeldstrasse 5 - 8450 Andelfingen 
E-Mail info@silidur.ch 
Internet www.silidur.ch – www.silisport.com
Telefon +41 (0)52 305 22 11 – +41 (0)52 396 70 70

Änderungen vorbehalten22.10.2025 CR


