
si l ispor  t  -Wassergrabenbausatz

Aufbauanleitung

GMBH
Handwerkliche Qualität mit geprüfter Sicherheit 

Seit 50 Jahren

Wassergrabenbausatz, bestehend aus: 

- 1 Stück Stirnseite (inkl. 2 Bodenhülsen für das Hindernis)
- 2 Stück Seitenteile
- 3 Stück Querstreben
- 1 Stück "Abstandstrebe" zum Einbau
- Notwendige Schrauben

Als zusätzliches Extra: 
- 1 Stück Revisionsschacht (Informationen auf Anfrage)

Einbauhinweise

Silidur AG - Niederfeldstrasse 5 - 8450 Andelfingen 
E-Mail info@silidur.ch 
Internet www.silidur.ch – www.silisport.com
Telefon +41 (0)52 305 22 11 – +41 (0)52 396 70 70

Änderungen vorbehalten21.10.2025 CR
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GMBH
Handwerkliche Qualität mit geprüfter Sicherheit 

Seit 50 Jahren

Schritt 1: 

 Ebene Fläche auswählen

 Stirnseite aufstellen
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GMBH
Handwerkliche Qualität mit geprüfter Sicherheit 

Seit 50 Jahren

Schritt 2: 

 Seitenteile anbringen und mit der Stirnseite verschrauben

 Versiegeln Sie die Verbindungsstellen bitte zuvor mit Silikon! 

GMBH
Handwerkliche Qualität mit geprüfter Sicherheit 

Seit 50 Jahren

Schritt 2: 

 Seitenteile anbringen und mit der Stirnseite verschrauben

 Versiegeln Sie die Verbindungsstellen bitte zuvor mit Silikon!
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GMBH
Handwerkliche Qualität mit geprüfter Sicherheit 

Seit 50 Jahren

Schritt 3: 

 Untere Querstreben einsetzen 

GMBH
Handwerkliche Qualität mit geprüfter Sicherheit 

Seit 50 Jahren

Schritt 3: 

 Untere Querstreben einsetzen
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GMBH
Handwerkliche Qualität mit geprüfter Sicherheit 

Seit 50 Jahren

Schritt 4: 

 Obere Querstrebe einsetzen (hier ist nur eine Querstrebe vorhanden)
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GMBH
Handwerkliche Qualität mit geprüfter Sicherheit 

Seit 50 Jahren

Schritt 5: 

 Wichtig beim Einbau: "Abstandstrebe" mittig einsetzen, damit der Beton den
oberen Bereich nicht eindrückt!

 Wir empfehlen dringend noch weitere Stützen (bspw. aus Holz) einzusetzen,
damit der Beton die Seitenteile nicht eindrückt!

 Die Abstandsstrebe ist nach dem Einbau (wenn der Beton abgetrocknet ist)
wieder zu entfernen!
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GMBH
Handwerkliche Qualität mit geprüfter Sicherheit 

Seit 50 Jahren

Schritt 6: 

 Als Zubehör erhältlich: Revisionsschacht (inkl. Wasseranschlüsse 2 ´´)

(Versorgungsschacht, 80 x 80 x 80 cm)
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GMBH
Handwerkliche Qualität mit geprüfter Sicherheit 

Seit 50 Jahren




