
Spieler- und Betreuerkabine  Typ «Zürich»

Einbauhinweise

Silidur AG - Niederfeldstrasse 5 - 8450 Andelfingen 
E-Mail info@silidur.ch 
Internet www.silidur.ch – www.silisport.com
Telefon +41 (0)52 305 22 11 – +41 (0)52 396 70 70

Änderungen vorbehalten23.10.2025 CR



© by Vindico Sport GmbH, 2020 
Technische Änderungen, Modellabweichungen und Druckfehler vorbehalten


  6 - 6

   

  
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Fundamente

Beton für Fundamente: C25/30

Für die Spieler- und Betreuerkabine bis Län-
ge 500 cm ist in der Mitte kein Fundament zu 
erstellen!

Alle Masse in mm

Bitte beachten:
Die Kabinen verfügen über einen Dachüberstand. 
Bitte beachten Sie dies bei der Einhaltung der 
Sicherheitszone!

Grundriss, Schnitt und Ansicht	 (Mass-Beispiel Kabine 600 cm, Art. Nr. 2010106)
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Datenblatt

Spieler- und Betreuerkabine Typ «Zürich»
Spielerkabine aus Aluminium, Konstruktion vollverschweisst, einteilig, Dach gebogen. Rückwand und Seitenteile 
komplett mit Polycarbonatplatten standard 3 mm, UV-beständig, bruch- und schlagfest. Die Scheiben sind durch 
Führungsnuten mit den Aluminiumprofilen verbunden und auf der Rückseite mit zusätzlichen Aluminiumleisten mit 
der Kabinenkonstruktion vernietet. Scheiben ringsum mit transparentem Silikon versiegelt. Sitzbank und Rücken-
lehne aus 26 mm starken sibirischen Lärchen-Glattkantenbrettern. Kabine vorgerichtet für Bodenverankerung.
Untere Tiefe: 97 cm, Dachüberstand: 28 cm, Höhe Vorderkante 213 cm.

Art. Nr. Baulänge:	
2010102	 200 cm	
2010103	 300 cm	
2010104	 400 cm	
2010105	 500 cm	
2010106	 600 cm	
2010108	 800 cm	
2010110	 1000 cm	
2010112	 1200 cm	

Mehrpreis für 4 mm Polycarbonat 
2010131	 200 cm	
2010132	 300 cm	
2010133	 400 cm	
2010134	 500 cm	
2010135	 600 cm	
2010137	 800 cm	
2010139	 1000 cm	
2010141	 1200 cm	

Mehrpreis für 5 mm Polycarbonat 
2010152	 200 cm	
2010153	 300 cm	
2010154	 400 cm	
2010155	 500 cm	
2010156	 600 cm	
2010158	 800 cm	
2010160	 1000 cm	
2010162	 1200 cm	

Mehrpreis für Sitzauflagen mit versiegelten 18 mm Siebdruckplatten 
7100002	 200 cm	
7100003	 300 cm	
7100004	 400 cm	
7100005	 500 cm	
7100006	 600 cm	
7100008	 800 cm	
7100010	 1000 cm	
7100012	 1200 cm	

Mehrpreis für Aluminium-Fussrost 
2010003	 per m1	




